ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬМЫ

Технический райдер 

Звуковое оборудование

1. Комплект портальной акустики: не менее 1 кВт акустической мощности (на каждые 100 мест зала) на обе стороны портала

2. Микшерный пульт не менее 24 входных аналоговых линий, не менее 4 посылов AUX. Не менее 4 независимых подгрупп. Пульт должен находится в центре (конце зала) в удобном для аудио и визуального контроля месте + подсветка. 2 semi – mid на каждом канале.

3. Компрессия не менее 8 –ми каналов

4. 2 процессора эффектов (delay, ревербератор) 

5. 4 канала 1/3 октавных графических эквалайзеров

6. MD проигрыватель LP с автопаузой 1 шт

7. 1 Динамический или радио-ручной микрофон

8. Комплект кабельной коммутации для соединения вышеперечисленных приборов с основным пультом

9. симметричный многожильный кабель (мультикор) имеющий не менее 4 посыльных и 16 Входных линий (XLR). Длина кабеля должна быть равна продольно длине зала + длина авансцены + 10 м свободного провода с каждой стороны кабеля.

10.  Мониторы – 1 линия – сцена: 4 шт. от 150 вт. 2 линия – прострелы (моно) 2 шт. от 350 вт.

11. Сеть 220v  (евро -2,3 штуки) на сцене от звукового силового входа  


12. Место для выносного пульта управления видеопроекцией (два места недалеко от звукового пульта и одно место впереди проектора).

 Портальная и мониторная акустика должна быть установлена и отстроена за 6 часов до начала спектакля

Балетный линолеум черного цвета на сцене не 4х8 м

Световое оборудование

1. Софиты: не менее 3-х софитов по 5-10 аппаратов типа ПРТЛГ –1100, STRAND PC, и т.п.

2. Заливные камеры 4-х цветов на софите

3. Рампа стационарная или выносная с аппаратами типа СВТГ, либо аналог с ассиметричным расположением лампы.

4. Планшет сцены: прострелы: 6 штук на штативах по 2 ап. Типа PAR 575, 750 или PAR 64

5. Порталы: «зеркальные» порталы, не менее 8 включений на каждом.

6. Динамический свет

7. «mooving heads» головы типа MAC 600, PROSPOT 575, PROWASH 575- 6 штук

8. сканеры не менее 1200 w не менее 4-х штук

9. эффекты: ультрафиолет не менее 400w 2 штуки

10. стробоскопы линейные 2 шт

11. дым «FOG» 2,0 Квт 1 шт.

12. дым «Hazer» 1 шт

13. Пульт управлением DMX 512 с возможностью записи групп каналов на суб- мастер не менее 20 субмастеров.

14. видеопроекторы: 1) не менее 3500 LM, 2) не менее 1000 LM, DVD проигрыватель 1 шт. 

Размещение декораций (Минимальные показатели)

1. Штанкеты 8-10 штук (ручное управление)

2. Ширина сцены – 12 метров

3. Глубина сцены- 9 метров

4. Черная одежда сцены

5. Раздвижной занавес (работающий)

6. Еврофура (Объем не менее 82 м3) по маршруту Москва-Калининград-Москва.

Гримуборные и цеха

1. Парикмахерский цех -1

2. Костюмерный цех -1

3. Реквизиторский цех – 1

4. Гримуборные- 1 по 3 места, 1 -2х местная, 4 – 8 –ми местные

БЫТОВОЙ  РАЙДЕР.

Состав группы 42 человека.

Проезд: плацкартный вагон (целый, чистый) или купейные места  в кол.42,

Авиабилеты: 1 бизнес класс.

Проживание: 1 полулюкс, 7  одноместных, остальные двух.-трехместные. Номера. 

Трехразовое питание или суточные (цена оговаривается).

Переезд между аэропортом и городом машина представительского класса и комфортабельный автобус класса люкс.

Генеральный директор  _____________________ Пивоварова Л. С.                                 

